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Zména stavby pozarni zbrojnice Maly Ujezd
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Uvod

Pfedmétem pozarné bezpecnostniho feSeni je posouzeni zmény stavajici pozarni zbrojnice
v obci Maly Ujezd. Obsahem zmény je rozsifeni stavajiciho objektu o dali garazové stani pro
pozarni techniku a roz$ifeni zazemi stavajici uebny pro odbornou pfipravu.

Posouzeni dle:

- zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich pfedpis(,

- zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisd,

- zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich pfedpis(,

- Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci ve znéni pozdéjSich pfedpis(,

- VyhlaSka €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich pfedpisd,

- nafizeni viady €. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni pozdgjSich pfedpisu.

Déle je akce posouzena dle ¢eskych technickych norem v platném znéni:
CSN 73 0802 - Pozami bezpegnost staveb - Nevyrobni objekty,

CSN 73 0804 - Pozarni bezpecnost staveb - \iyrobni objekty,

CSN 73 0810 - Pozami bezpe&nost staveb - Spole¢na ustanoveni,

CSN 73 0818 - Pozami bezpeénost staveb - Obsazeni objektu osobami,
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CSN 730834 - Pozami bezpeénost staveb - Zména staveb,

CSN 73 0872 - Pozéarni bezpecnost staveb - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim,

CSN 73 0873 - Pozarni bezpetnost staveb - Zasobovani pozarni vodou,

CSN 73 0875 - Pozéarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické
pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecénostniho feSeni

a dle dalSich navazujicich norem.

PouZita literatura:
(1) Publikace "Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodd"”, autor Roman
Zoufal a kolektiv

Podklady: )
Dokumentace ,Zména stavby pozarni zbrojnice Maly Ujezd“, stavebni &ast v rozpracovanosti

s datem 08/2017, vypracovana Bc. Ladislavem Kadukem, v nasledujicim rozsahu:

A Privodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
D.1.1. Technicka zprava

Pldorys 1. NP — stavajici stav
Pldorys 1. NP — bouraci prace
Pldorys 1. NP

Pldorys zaklad(

Pldorys stfechy

Pficny fez

Pohledy

Tabulka oken

Tabulka dvefi

Popis objektu a zmény

Jedna se o pristavbu a stavebni upravy stavajici hasicske zbrojnice dobrovolného hasicskeho
sboru obce Maly Ujezd. Stavba bude uZivana jako zézemi dobrovolného hasi¢ského sboru s
uéebnou pro odbornou pfipravu.

Dochazi k rozSifeni pudorysu, aby vznikl dostatecny prostor pro dalSi z&sahové vozidlo, sklad
pozérni techniky a rozsifeni Satny. Stévajici garaz i navrhovana garaz jsou uréeny pro speciélni
nebo nakladni automobily a jedna se o garaz skupiny 2.

V navrhu se rozsifuje zazemi hasiéské zbrojnice a posouva se stavajici vstup. Doplriuje se
zachod pro invalidy, zvétSuje se vstupni prostor pro dostateCni ulozny prostor a zvétSuje se
prostor Satny se sprchou.

Na zapadni strané bude podél celého objektu terasa, umozriujici kryty vstup do objektu.

Stavba zUstava jednopodlazni, bez podsklepeni. Stavajici zdivo se predpoklada z keramickych
tvarovek v tl. 300 mm.

Objekt pristavby je navrhovany z lehkého plynosilikatového zdiva tloustky 300mm, s vnéjSim
kontaktnim zateplenim 140 mm (mineralni vina), eventualné 140 mm extrudovany polystyrén
v mistech max. 500 mm nad terénem.

Piistavovana &ast objektu hasiské zbrojnice je navrzena v systému YTONG, z pfesnych tvarnic
tloustky 300 mm s kontaktnim zateplovacim systém se systémovou omitkou. Nové se budou v
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konstrukci nachazet dva Zelezobetonové vénce. Prvni nad pfistfeSkem, zabrafujici posun
pfistavby pfistfeSku. Druhy vénec nad hlavni Casti objektu, ztuzujici objekt a pfenasejici zatizeni
ze stfechy. Druhy vénec se nachazi vys, soucasné slouzi jako pieklad nad garazovymi vraty D7 a
D8.

Plocha stfecha na stavajicim objektu bude demontovana. Nova stfecha pfes prostor garéZi a
ucebny je sedlova Sikma se sklonem 22° a s hfebenem v podélné ose objektu, s keramickou
krytinou. Konstrukce krovu je navrzena ze sbijenych dfevenych vazniki. Vniklé podkrovi bude
bez pfimého vyuziti. Tvar stfechy byl zvolen vzhledem na charakter okolni zastavby. Na stfeSe se
nachazi vézicka, ve které se instalovano podtlakové odvétrani vzduchu z prostoru garéze.

Nova stfecha pfes prostor socialniho zazemi a skladu je pultova se stejnym sklonem 22° a je
protazena

na zapadni strané pfes lic objektu tak, Ze vytvafi krytou terasu po celé délce objektu. Presahuijici
konstrukce stfechy je podeprena dfevenymi sloupky.

Vnitfni pficky jsou navrzeny z pfi¢kovych tvamic YTONG v tl. 100 a 150 mm.

V celém objektu jsou navrzeny SDK podhledy s pozarni odolnosti ve vySkach odpovidajicich
Ucelu uZivani.

Predpokladané skladby stavajicich stavebnich konstrukci jsou popsany na zakladé dosud
poskytnutych podklad( a obvyklého feSeni.

Pokud v pribéhu provadéni stavebnich praci bude zjiSténo jiné materidlové nebo
konstrukéni feSeni nez je predpokladano v této zpravé, musi byt provedeno doplnéni
pozarné bezpeénostniho posouzeni s ohledem na zjisténé skutecnosti.

Vizhledem k tomu, Ze stavajici objekt se méni pfistavbou, jejiz celkova plocha je vétsi nez 50 %
zastavéné plochy stavajicino objektu a soucasné i vétSi nez 50 m2, posuzuje se navrhovana
zména podle CSN 73 0834 &l. 3.5 jako zména stavby skupiny lll a v souladu s timto élankem
se navrhovana zména posuzuje s plnym uplatnénim pozadavkl pozarni bezpecnosti dle
norem Fady CSN 73 08xx.

Charakteristika objektu z hlediska pozarni bezpecénosti:

Podet podzemnich podlazi 0
Pocet uzitnych nadzemnich podlazi 1
Pozarni vyska Om
Druh nosné konstrukce - svislé (zdéné stény) DP1

- vodorovné (SDK podhled) DP1

- stfeSni nosna konstrukce DP2
Konstrukeni systém objektu smiSeny

V ramci dané investi¢ni akce dochazi k rozsifeni stavajici pozarni zbrojnice a ke stavebnim
upravam prostoru a k jeho rekonstrukci. Rekonstrukce spociva ve vybudovani nékolika novych
sadrokartonovych pfi¢ek uvnitf prostoru, zdénych dozdivek v ohraniujicich konstrukcich
prostoru, provedeni novych povrchovych Uprav stavebnich konstrukci, vnitfnich dvefi, podlah a
Upravé stavajicich rozvodU a instalaci a pfipadné ve vyméné koncovych prvk(.

Pozarni useky a pozarni riziko

Predmétny objekt bude rozdélen do pozarnich Gsekd vsouladu spozadavky CSN a
s pfihlédnutim k navrzenému dispozi¢nimu a stavebnimu feSeni. Samostatny pozarni Usek musi
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tvofit jednotliva garaz skupiny 2 se dvéma stanimi, pfi¢emz se neuplatiiuje pozadavek na pozarni
¢lenéni jednotlivych stani podle 1. 3.9, protoZe ¢lanek nepovaZuje pozarni vozidla za vozidla se
specialnim zafizenim. Jako samostatné pozarmi Useky se uvazuiji sklad a zbyvajici ¢ast objektu tj.
uéebna, $atna, socialni zazemi a vstupni prostor.

oo pv [kg/im?]

Pozarni usek Vyuziti a |b |c |p[kg/m? il SPB
N1.01 garaz [
N1.02 sklad 652 Il.
N1.03 uCebna, $atna, zazemi® 1,0 11,7 (1,0 | 35+10 76,5 Il.

Pozn. 1: Hodnota stanovena taxativné dle Poznamky k cl. I. 3.5 CSN 73 0804.
Pozn. 2: Hodnota tau e stanovena taxativné dlevCSN 73 0804, Tab. G1, pol. 24.
Pozn. 3: Hodnota stanovena podle pol. 14.1b) CSN 73 0802 pro cely PU.

Mezni rozméry pozarnich Usekd

Mezni pudorysné rozméry jednotlivé garaze jsou stanoveny poctem stani a nejsou prekroceny.
Mezni pudorysné rozméry pozarnich Useku v objektu se smiSenym konstrukénim systémem jsou
stanoveny dle CSN 73 0802, tab. 9. Pro pozami Useky v objektu o jednom nadzemnim podlaZi
jsou pro a = 1,0 mezni hodnoty 90 x 65 m. Mezni plidorysné rozméry nejsou prekroceny.
Skutec¢né pldorysné rozméry pozarniho Useku jsou maximaingé 11 x 9 m.

D.1.3.a5 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
Nosnou konstrukci objektu tvofi stavajici plivodni i nové obvodové zdivo a plvodni pfiéna sténa
oddélujici souasnou garaz od ucebny.
Navrhovana zména zasahuje i do stavajicich nosnych obvodovych stavebnich konstrukci.
Stavajici svislé konstrukce se pfedpokladaji z keramickych tvarovek v tl. 300 mm. Nové navrZené
nosné plynosilikatového zdiva tloustky 300mm
Stropni konstrukce nad feSenym prostorem bude tvofena dfevénym krovem.
Vnitfni pficky jsou navrzeny z pfickovych tvamic YTONG v tl. 100 a 150 mm.
Pozadavky na stavebni konstrukce dané normou CSN 73 0802, tab. 12:
Pozadovana pozarni odolnost (min)
. . SPB
Stavebni konstrukce Podlazi L m m V. V.
- podzemni 30DP1 |45DP1 |60DP1 [90DP1 |120 DP1
1 Pozarni stény - nadzemni 15+ 30+ 45+ 60+ 90+
a pozarni stropy - posledni nadzemni 15+ 15+ 30+ 30+ 45+
- mezi objekty 30DP1 |45DP1 |60DP1 [90DP1 |120 DP1
- podzemni 15DP1 |30DP1 |30DP1 [45DP1 |60 DP1
2 | Pozarni uzavéry otvorll |- nadzemni 15DP3 [15DP3 |30DP3 |30DP3 |45DP2
- posledni nadzemni 15DP3 [15DP3 |15DP3 |30DP3 |30DP3
3 | Obvodové stény - podzemni 30DP1 |45DP1 |60DP1 |90DP1 | 120 DP1
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- nadzemni 15+ 30+ 45+ 60+ 90+
- posledni nadzemni 15+ 15+ 30+ 30+ 45+
- nezajistujici stabilitu 15+ 15+ 30+ 30+ 45+
4 | Nosné konstrukce stfech 15 15 30 30 45
Nosné konstrukce uvnitf | - podzemni 30DP1 |45DP1 |60DP1 [90DP1 |120 DP1
5 | pozarniho Useku - nadzemni 15 30 45 60 90
zajistujici stabilitu - posledni nadzemni 15 15 30 30 45
6 | Nosné konstrukce vné zajistujici stabilitu objektu 15 15 15 30 30 DP1
7 Nospg kon§trukce uvnitf pozarniho Useku nezajistujici 15 15 30 30 45
stabilitu objektu
8 | Nenosné konstrukce uvnitf poZarniho useku - - - DP3 DP3
9 Kon’sttuk’cg spho@st’ uvnitf pozarniho Useku mimo i 150P3 |15DP3 |15DP1 |30 DP1
chranéné unikové cesty
10 Vytahové a instalaéni - pozarné délici konstrukce |30 DP2 |30DP2 |30DP1 |30DP1 |45 DP1
Sachty s vyskou do 45 m | - pozarni uzavéry 15DP2 |15DP2 [15DP1 [15DP1 |30 DP1
11 | Stredni plasté - - 15 15 30

Pozn.: Konstrukce oznaCené (+) musi byt provedeny z konstrukci druhu DP1, pokud jde o:

a) pozarné délici konstrukce chranénych Unikovych cest véetné konstrukci zajiStujicich
Stabilitu téchto poZarné délicich konstrukci nebo konstrukci ohranicujicich Sachty poZarnich
a evakuacnich vytahd,

b) pozarni pasy v obvodovych sténach kromé vyjimek uvedenych v CSN 73 0802, &. 8. 4. 10.
Add 1) Pozarni stény v 1. nadzemnim podlazi tvofi

- stavajici stény nosné, zdéné z keramickych tvarovek v tl. 300 mm s oboustrannou
omitkou vystavené poZaru z jedné strany.

Pozarni odolnost téchto konstrukci je dle publikace ,Hodnoty poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokod(, Zoufal, tab. 6.1.2 stanovena na REI 90 DP1.
Stavajici konstrukce jsou vyhovuijici z hlediska jejich pozarni odolnosti.

- nové navrzené stény nosné zdéné z plynosilikatového zdiva YTONG tloustky 300mm
(tlouStka zdiva bez povrchovych uprav) s oboustrannou omitkou vystavené pozaru
z jedné strany.

Pozarni odolnost téchto konstrukci je dle vyrobce EIW 180 DP1.

Navrhované konstrukce jsou pfi dodrzeni vySe uvedenych kritérii vyhovujici
z hlediska jejich pozarni odolnosti.

- nové navrzené stény nenosné zdéné z plynosilikdtového zdiva YTONG tloustky
100mm a 150 mm (tlouStka zdiva bez povrchovych Uprav) s oboustrannou omitkou
vystavené pozaru z jedné strany.

Pozarni odolnost téchto konstrukci je dle vyrobce EIW 120 DP1.

Navrhované konstrukce jsou pii dodrzeni vySe uvedenych kritérii vyhovujici
z hlediska jejich pozarni odolnosti.

Add 2) PoZzadovana pozarni odolnost pozarnich uzavérl otvord v pozarné délicich konstrukcich
posuzovaného objektu se fidi hodnotami CSN 73 0802, tab. 12 uvedenymi v tabulce vy$e
a je vyznacena ve vykresové Easti dokumentace. Pozarni uzavéry vedouci do chranénych
Unikovych cest budou vykazovat mezni stavy El, ostatni EW. PoZarni uzavéry budou
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opatfeny samozaviraéi kategorie alespori C3; vyjimkou jsou dle CSN 73 0810, &l. 5.5.8
uzavéry vedouci do technickych mistnosti a instalacnich Sachet, pokud nedsti do
chranénych Unikovych cest a pasivni kfidla dvoukfidlych dvefi neslouzici k evakuaci osob.
V pfipadé, Ze stavajici pozarni uzavéry nevyhovuji pozadavkim uvedenym v tomto
pozarné bezpecnostnim feSeni, budou vyménény za nové.

Add 3) Obvodové stény v 1. nadzemnim podlazi tvofi
- stavajici obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu jsou nosné, zdéné z keramickych
tvarovek v tl. 300 mm s oboustrannou omitkou vystavené pozaru z jedné strany.
Pozarni odolnost téchto konstrukci je dle publikace ,Hodnoty poZami odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokod(®, Zoufal, tab. 6.1.2 stanovena na REI 180 DP1.
Stavajici konstrukce obvodovych stén jsou vyhovujici z hlediska jejich pozarni
odolnosti.

- nové navrzené obvodové stény zajistujici stabilitu objektu jsou z plynosilikatového
zdiva YTONG tloustky 300 mm (tloustka zdiva bez povrchovych Uprav)

s oboustrannou omitkou) vystavené pozaru z jedné strany.

Pozarni odolnost téchto konstrukci je dle vyrobce EIW 180 DP1.

Navrhované konstrukce novych obvodovych stén jsou pfi dodrzeni vySe
uvedenych kritérii vyhovuijici z hlediska jejich pozarni odolnosti.

Obvodové stény se dale posuzuji jako poZarné uzaviené plochy a nestanovuje
se od nich pozarné nebezpecny prostor.

Pozarni pasy v obvodovych konstrukcich objektu nejsou pozadovany, nebot pozérni
vyska objektu nepfesahuje mezni hodnotu 12,0 m dle CSN 73 0802, ¢&l. 8. 4. 10 c),
skuteéna pozarni vyska je O m.

Add 4) Nosné konstrukce stfech tvofi dfevény krov. PoZzadovana pozarni odolnost 15 minut bude
zajisténa SDK podhledem v souladu s Poznamkou k &l. 8.7.2 CSN 73 0802 a provedenym
dle pozadavkd PBR a v souladu technologickymi podminkami vyrobce.

Add 5) Nosné konstrukce uvnitf pozariho Useku, zajistujici stabilitu objektu, tvofi stavajici stény
nosné, zdéné z keramickych tvarovek v tl. 300 mm s oboustrannou omitkou vystavené
pozaru z obou stran.

Pozéarni odolnost téchto konstrukci je dle publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédu®, Zoufal, tab. 6.1.2 stanovena na REI 90 DP1.

Stavajici nosné konstrukce uvniti pozarniho useku jsou vyhovuijici z hlediska jejich
pozarni odolnosti.

Add 6) Nosné konstrukce vné objektu, zajistujici stabilitu objektu, tvofi dfevéné sloupky na terase
podél zapadni stény objektu.

Tyto konstrukce nemusi dle CSN 73 0802, &l. 8.7.3 b) vykazovat pozarni odolnost.

Add 7) Nosné konstrukce uvnitf poZarnich Usekl nezajistujici stabilitu objektu se nevyskytuji.

Add 8)Na nenosné konstrukce uvnitf pozamich usekd, SDK podhledy, pficky rozdélujici
dispozici, nejsou kladeny pozadavky z hlediska jejich pozérni odolnosti. V pfipadé
pozarnich Usek( zafazenych ve Ill. a IV. stupni pozarni bezpeénosti se musi jednat o
konstrukce druhu DP3. Nové pficky i podhledy jsou SDK - pozadavek je splnén.

Add 9) Konstrukce schodist se v feSeném prostoru nevyskytuji.
Add 10)Vytahové a instalacni Sachty se v feSeném prostoru nevyskytuji.
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Add 11)Stfesni plast — pozarni odolnost neni pozadovana.

Prostupy rozvodi a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény v souladu s
poZadavky CSN 73 0810, ¢l. 6.2:

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovod(, kanalizaci, plynovodu, vzduchovodu), technickych
a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodu (kabell, vodi€d) apod. maji byt navrzeny tak,
aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji
tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vné&jSim povrchdm prostupujicich zafizeni, a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma poZzarné délici konstrukce. PoZarné délici
konstrukce musi byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované Casti k vnéjSim
povrchim prostupl za pfedpokladu, ze nedojde ke snizeni poZarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 65 0201, v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dalSimi
ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupl se provadi:

a) realizaci pozamé bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systemu) pozarni prepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢I. 7.5.8), nebo

b)  dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohef A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo
chranénych  Gnikovych cest (nebo okolo poZéarnich nebo evakuacnich vytahd)
a zarovefi pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii:

- Elvpozarné délicich konstrukcich El a REI, nebo

- Evpozaré délicich konstrukcich EW a REW.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nésledujicich pfipadech:

- jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem)
a zahrnuje maximalné tfi potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf.
tepld nebo studend voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce
na ohefi A1 nebo A2, nebo musi mit vnéjsi primér potrubi maximainé 30 mm. Pfipadné izolace
potrubi v misté prostupl musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a musi mit pfesah alespon
500 mm na obé strany konstrukce, nebo

- jednd se o jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéj§im primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup muze byt
proveden ve zdéné, betonové, sadrokartonové i sendviové konstrukci; tato konstrukce musi byt
dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Pozn.: Samostatné se posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

Unikové cesty

Unik osob zFe$eného objektu je zajistén prostfednictvim nechranénych unikovych cest
navazujicich na vychody na volné prostranstvi popf. pfimo vychody na volné prostranstvi.
Obsazeni objektu osobami:

Vzhledem k tomu, Zze v CSN 73 0818 neni jmenovité uveden druh fedeného prostoru, stanovuje

se poCet osob vfeSeném prostoru podle poctu navrZzenych Satnich skfinék dle pol. 16.1
nasledovné:
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1.NP - Satna pocet skiingk 16
soudGinitel 1,35
osob 22

Celkové se v feseném objektu dle CSN 73 0818 uvazuje 22 osob, pfisemz se predpoklada, ze
osoby v jinych mistnostech nebo poz. Usecich jsou jiz zapoCteny v prostoru Satny.

V pozarnim Useku se nevyskytuje trvale vice nez 12 osob neschopnych samostatného pohybu
nebo osob s omezenou schopnosti pohybu.

Posouzeni nechranénych unikovych cest:
N1.01 - unik z poZarniho Useku je zajistén jednou nechranénou Unikovou cestou v souladu
s Tab. 17 CSN 73 0802.
Skuteéna délka nechranéné Unikové cesty v nadzemnim podlazi je maximalné 16,5 m pfi jedné
Unikové cesté. Mezni délka nechranéné Unikové cesty z poZarniho Useku v nadzemnim podlazi
pfi souciniteli a = 1,0 jsou dle CSN 73 0802, tab. 18 stanoveny na 25,0 m pfi jedné Unikové cestg.
Mezni hodnota neni pfiekrogena.
Pozadovana Sifka nechranéné Unikové cesty je stanovena nasledovné:

4 NP u=E*s/K=22%1,0/60 = 0,37 = 1 tnikovy pruh = 550 mm,
Sitka nechranéné Gnikové cesty 900 mm ve vychodu na volné prostranstvi se povazuje za
vyhovujici.
Dvefe se musi otvirat ve sméru Uniku.

N1.02 - vzhledem k tomu, Ze se jedna o jednu mistnost s podlahovou plochou 17 m2 a s pfimym
(:)SN 730802 ¢l. 9. 10. 2 neposuzuije.

Sitka nechranéné unikové cesty ve vychodu na volné prostranstvi je 900 mm a povazuje se za
vyhovuijici bez dalSiho prikazu.

N1.03 - vzhledem k tomu, Ze se jedn& o ucelenou skupinu mistnosti, ur€enou pro 22 osob,
s podlahovou plochou 70,6 m2 a s nejvétsi vnitfni vzdalenosti k vychodu z této skupiny mistnosti
cca 10,5 m, délka nechranéné tinikové cesty se v souladu s ustanovenim CSN 73 0802 &l. 9. 10.
2 neposuzuje.

Sitka nechranéné (inikové cesty ve vychodu na volné prostranstvi je 900 mm a povazuje se za
vyhovuijici bez dalSiho prikazu.

Posouzeni chranénych Unikovych cest:
- nevyskytuji se.

Dvefe na unikovych cestéch

Dvefe na Unikovych cestach jsou navrzeny otviravé vevsméru uniku, kromé dvefi, kde NUC
zacina a kromé vychodovych dvefi na volné prostranstvi (CSN 73 0833, ¢l. 4. 3. 10).

Dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné
ucelené skupiny mistnosti (napf. bytu), u kterych unikova cesta zacina.

Dvefe, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoZzfiovat snadny a rychly prichod, zabrafovat
zachyceni odévu apod. a svym zaji$ténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu
pozérnich jednotek. Dvefe na Unikovych cestach umozniuji bud ve sméru Uniku trvale volny
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prichod, nebo jsou-li opatfeny specialnimi bezpeénostnimi zamky (napf. kédovymi karty) museji
byt v pfipadé evakuace osob samocinné odblokovany a oteviratelné bez dalSich opatfeni; kddové
karty apod. nelze uZit u dvefi chranénych unikovych cest.

Pozarni uzavéry (jakoz i dvefe — uzavéry bez pozarni odolnosti) vyskytujici se na unikovych
cestach musi mit ve sméru uniku osob kovani, které umozni po vyhlaseni poplachu (nebo po
jinak vzniklém ohroZeni) otevieni uzavéru ruéné &i samocinné (bez uziti jakychkoli nastroju), at jiz
uzaver je bézné zaméeny, zablokovany &i jinak zajistény proti vioupani apod.

Dveini kfidla zapoditana do Sifky unikové cesty, pokud jsou pfi béZném provozu zajisténa, musi
mit na strané dvefi ve sméru Uniku umistén uzaveér, ktery umozrnuje snadné a rychlé otevieni
kfidla (napf. pakovy uzavér s rukojeti nejvySe 1 200 mm nad podlahou, oteviratelny pohybem
shora dolti nebo vodorovné ve sméru uniku).

Kfidla opatfena zastréemi a obrtliky se do Sifky unikové cesty nezapoCitavaji.

Dvefe opatiené specialnimi kodovymi zamky musi byt v pfipadé poZaru samocinné odblokovany.

V&echny pozarni uzavéry musi byt pfi pozaru uzavieny (¢l. 5.5.8, CSN 73 0810).

Odstupy a pozarné nebezpeény prostor

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny od nejvétsi poz. oteviené plochy referenénich poz. usek.
Odstupové vzdalenosti tj. pozarné nebezpecny prostor je vyznacen na koordinacni situaci.

Ze situace je ziejmé, ze v pozarné nebezpeéném prostoru navrhovaného objektu nelezi
jiny objekt.

Navrhovany objekt nelezi v pozarné nebezpeéném prostoru zadného stavajiciho objektu.
Pozarné nebezpeény prostoru navrhovaného objektu nepresahuje hranice pozemku
stavebnika.

Navrhovany objekt
Pozarné oteviené plochy v N1.01
plocha 9,535 m x 3,90 m
100% poz. oteviené plochy
pv = 35 kg/m2
d=7,0Tm
Vypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkové Sifka salavé plochy: 9535  [mm]

Celkové vyska salavé plochy: 3900  [mm]

Celkova emisivita sélavé plochy: 1.0 []

Procento salani: 100 [%]

VlypocCtové pozarni zatizeni (nebo te): 35 [kg/m?] / [minut]

Konstrukeni systém objektu: smiseny

Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka

Vysledky:

Pfedpokladana teplota pozaru: 884.7 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 101.87 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1813 []
Kriticka hustota tepelného toku: 185 [kW/m?
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Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 7.07  [m]

Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

Uhel odklonu za okrajem |10° [20° [30° 140° | 50° |60° 70° |80°  90°
Odstup za okrajem [m] 7 16.7816.42/5.89|517 421286 0 | 0

plocha 3,49 mx 1,90 m

100% poz. oteviené plochy

pv = 35 kg/m2

d=3,02m

Vypoget odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkova Sifka salavé plochy: 3490  [mm]

Celkova vyska salavé plochy: 1900  [mm]

Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 []

Procento salani: 100 (%]

VypoCtové pozarni zatizeni (nebo te): 35 [kg/m?] / [minut]

Konstrukéni systém objektu: smiseny

Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka

Vysledky:

Pfedpokladana teplota pozaru: 884.7 [°C]
Nejvys3i hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy):  101.87 [kW/m2]
Polohovy faktor: 0.1809 []
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5  [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 3.02  [m]

Pozarné nebezpetny prostor za okrajem salavé plochy:

Uhel odklonu za okrajem 10° |20° |30° |40° |50° |60° |70° |80° 90°
Odstup za okrajem [m] 29929 2751253 224184128 0 | 0

Pozarné oteviené plochy v N1.02
plocha1,3mx 2,02 m
100% poz. oteviené plochy
pv = 65,0 kg/m2
d=2,27Tm
Vypodet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkova Sifka salavé plochy: 1300  [mm]
Celkova vyska salavé plochy: 2020  [mm]
Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 [1]
Procento salani: 100 [%]
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VypoCtové pozarni zatizeni (nebo ts): 65 [kg/m?] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: smideny

Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka

Vysledky:

Pfedpokladana teplota pozaru: 968.4 [°C]
Nejvy$Si hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy):  134.65 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1371 []
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 227  [m]

Pozarné nebezpecny prostor za okrajem sélavé plochy:

Uhel odklonu za okrajem 10° 120° |30° |40° '50° |60° |70° 80° |90°
Odstup za okrajem [m] 2.25/2.192.08 |1.93 1.7311.46 1.09 1044 | 0

Pozarné oteviené plochy v N1.03
plocha 1,2mx 2,02 m
100% poz. oteviené plochy
pv = 76,5 kg/m2
d=227Tm
Vypo&et odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkova Sifka salavé plochy: 1200  [mm]

Celkova vyska séalavé plochy: 2020  [mm]

Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 [1]

Procento salani: 100 (%]

VypoCtové pozarni zatizeni (nebo ts):  76.5  [kg/mZ] / [minut]

Konstrukéni systém objektu: smiSeny

Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka

Vysledky:

Pfedpokladana teplota pozéru: 991.1 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu sélavé plochy): 144.8 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1274 []
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?
PoZadovana odstupova vzdalenost (max.): 227 [m]

Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

Uhel odklonu za okrajem 10° 120° |30° |40° 50° |60° |70° |80° |90°
Odstup za okrajem [m] 2252191209194 |1.731.47 |11 049 | 0

plocha3,49mx1,9m
100% poz. oteviené plochy
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pv = 76,5 kg/m2

d=3,6Tm

Vypoéet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)
Vstupni data:

Celkova Sifka salavé plochy: 3490  [mm]

Celkové vyska sélavé plochy: 1900  [mm]

Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 []

Procento sélani: 100 [%]

VypoCtové pozami zatizeni (nebo ts):  76.5  [kg/mZ] / [minut]

Konstrukéni systém objektu: smideny

Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka

Vysledky:

Pfedpokladana teplota pozaru: 991.1 [°C]
Nejvy$8i hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy):  144.8 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1275 [1]
Kritickd hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?]
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 3.74  [m]

Pozarné nebezpecny prostor za okrajem salavé plochy:

Uhel odklonu za okrajem 10° 120° | 30° |40° |50° |60° |70° |80° 90°
Odstup za okrajem [m] 3.71/3.6 [3.43/3.18|2.85/24 |18 10.79| 0

Stredni plast

Dle CSN 73 0802 ¢. 8.15.4b)1) spliuje bod 8.15.1a) tj. stfesni pladt je nad pozamim
stropem/podhledem, nemusi vykazovat pozarni odolnost a nad pozarnim stropem/podhledem
neni nahodilé zatiZeni, nepovazuje se proto dle ¢l. 8.15.4 za pozarné otevienou plochu a
nevyzaduje se odstupova vzdalenost.

Stavaijici objekty v okoli

Jako nejblizsi stavajici objekt je smérem jihozapadnim objekt bez Cisla orientaéniho na p. €. st.
25 zemédélska stavba ve vzdéalenosti cca 11,1 m od stavajiciho objektu pozarni zbrojnice a cca
9,09 m od navrhovaného roz8ifeni objektu zbrojnice.

Vizhledem ke konstrukénimu feSeni se predpoklada, ze tato stavba byla uzivana pro skladovani
zeméde@lskych produktu (obili). V obvodovém plasti jsou neuzaviratelné otvory o rozmérech cca
1100 mm x 330 mm vzdalené vzajemné vodorovné cca 2 m a svisle cca 1,5 m.

Odstupové vzdalenost pro jeden otvor: .
Vlypocet odstupovych vzdalenosti (novelizace CSN v roce 2009)

Vstupni data:

Celkova Sitka salavé plochy: 1100  [mm]
Celkova vyska salavé plochy: 330 [mm]
Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 []
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Procento salani: 100 [%]
:/gllpoctove pozarni zatiZzeni (nebo 180 [kg/m?] / [minuf]
Konstrukéni systém objektu: smiSeny
Teplotni rezim: Normova teplotni kfivka
Vysledky:
Pfedpokladana teplota pozaru: 1113.8 [°C]
Nejvys$si hustota tepelného toku (na povrchu sélavé plochy): 209.74 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.088 [
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/mZ
Pozadovana odstupova vzdalenost (max.): 1.05 [m]

D.1.3.a8
D.1.3.a.8.1

D.1.3.a.8.2

srpen 2017

PoZarné nebezpecny prostor za okrajem sélavé plochy:

Uhel  odklonu  z
okrajem

Odstup za okrajem [m] [1.04 |1.02 0.97 /0.9 |0.8 0.680.51|0.27 | 0

2110° |20° |30° 40° 50° |60° |70° |80° 90°

Padani hoficich asti

Posouzeni odstupové vzdalenosti dle padani hoficich ¢asti stavebnich konstrukci se nedoklada
vsouladu s¢&l. 10.4.7 CSN 73 0802, protoze se jedna o objekty s obvodovym plastém
z konstrukci druhu DP 1. Dle poznamky k tomuto ¢lanku se dale pfedpoklada, ze u plasti se
sklonem do 45° nedochdzi k padani hoficich Casti. Navrhovany sklon stfechy je 22°. U
obvodovych stén se nebere zfetel ke konstrukci oken, dvefi, zabradli balkonl a lodZii, Zaluzie
oken a dvefi, kvétinové truhliky, okenice apod., jakoz i k Castem obvodové stény, jejichz souvisla
plocha v ramci jedné obvodové stény poZarniho Useku je mensi nez 1,5m2, aniz by soucet téchto
Casti byl vétsi nez 15% plochy obvodové stény pozarniho useku.

Obvodovy plast
Odstupova vzdalenost od obvodového plasté se neposuzuie, protoze tepelna izolace je druhu DP
1 (izolace mineralni vata).

Sousedni pozemky

pozemek 125/2 ve vzdalenosti cca 3,57 m od navrhovaného rozsifeni objektu zbrojnice

Technicka zafizeni
Vytapéni a plynofikace
Viytapéni objektu je feSeno napojenim na elekiricky kotel v technické mistnosti.
Napojeni na plyn neni uvazovano.
Elektroinstalace

Stavajici rozvody elektrické energie jsou v rdmci posuzované zmény rozSifeny do feSeného
prostoru. Nové provedena elektroinstalace musi splfiovat poZadavky dané platnou legislativou.
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Vzhledem k tomu, ze v objektu neni navrzeno pozarné bezpecnostni zafizeni, bude objekt
vybaven vypinacim prvkem TOTAL STOP, ktery je umistén u vstupu do objektu.

Elektroinstalace v objektu museji podléhat pravidelnym kontroldm a revizim provedenym tak,
aby bylo zamezeno pfipadnym problémim z hlediska elektrické energie; napf. zkratovani
elektroinstalace a z toho plynouci dalsi nasledky (napt. pozar).

Vzduchotechnika

Neni navrZena, pfedpokladéa se pfirozené vétrani okny.

Pristupové komunikace, nastupni plochy a zasahové cesty

Pro pfijezd jednotek pozarni ochrany slouzi stavajici mistni prljezdné zpevnéné vefejné
komunikace Sifky minimalné 6,0 m. Pfijezdova komunikace vede ke vstupim do navrhovaného
prostoru.

Pfijezdové komunikace musi byt alespori jednopruhové, o $ifce alespori 3,0 m. Povrch
komunikaci musi byt zpevnén a musi mit Unosnost minimélné 100 kN. Vijezd musi mit
minimalni Sifku 3,5 m a vySku 4,1 m. Pfipadné neprljezdné jednopruhové komunikace delSi
nez 50 m musi mit smyckovy objezd nebo plochu pro otageni vozidel. V souladu s CSN 73
0802, ¢&l. 12.2 musi pfistupové komunikace vést do vzdalenosti nejvyse 20,0 m od vstupu do
feSeného prostoru. Uvedené pozadavky jsou spinény.

Vzhledem k tomu, Ze v daném prostoru Ize uginné vést protipozarni zasah z vnéjsi strany
objektu vstupnimi dvefmi a oknem, nejsou pro tento prostor v souladu s &l. 12.5 CSN 73 0802
navrzeny vnitini zésahové cesty a v souladu s ¢l. 12.4.4 b) CSN 73 0802 neni navrzena
nastupni plocha.

Protoze pldorysna zastavéna plocha navrhovaného jednopodiazniho objektu je cca 318,5 m2,
a neni navrzen pfistup na stfechu jinou cestou, musi byt dle CSN 73 0802, ¢l. 12.6.2 instalovan
jeden pozarni zebfik pro pfistup na stfechu objektu (obvod objektu je cca 72 m).

Zarizeni pro protipozarni zasah

V souladu s CSN 73 0802, &l. 6. 6. 10, ¢&. 6. 6. 11 a CSN 73 0834, pfilohou B neni do
navrhovaného objektu nutné instalovat samocinné stabilni hasici zafizeni ani samocinné
odvétravaci zafizeni.

Elektricka pozarni signalizace

Elektricka pozami signalizace neni dle I. 4.3 CSN 73 0804 pozadovana, protoZe v garazi
nebude vice jak 5 vozidel skupiny 2.
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Zasobovani pozarni vodou

Vnéjsi odbérni mista
Na zakladé druhu objektu, plochy pozarniho Useku a pozarniho zatizeni je navrzen v souladu
s CSN 73 0873, Tab. 1, pol. 2 jako vnéjsi odbérni misto hydrant ve vzdalenosti max. 150m od

objektu, jehoz vzdalenost k dalSimu hydrantu ma byt max. 300m. Uvedené vzdélenosti se méfi
po nejpravdépodobnéjSi trase vedeni zasahu nebo jizdy pozarni techniky.

Hydranty dle CSN 73 0873, Tab. 1, pol. 2 budou osazeny min. na vodovodnim potrubi DN 100
s odbérem vody Q = 12 |.s-1 pfiv=1,5m.s-1 resp. Q=6 l.s-1 pfi v =0,8 m.s-1.

U nejnepfiznivéji polozeného nadzemniho hydrantu bude zajistén staticky pretlak 0,2 MPa.
Nadzemni hydranty budou oznaéeny tak, aby byl jednoznacné ziejmy jejich Ucel.

VnéjSi odbérni mista budou zfizena za hranici poZarné nebezpecného prostoru posuzovanych
objektd. K vnéj$im odbérnim mistim bude zaji$tén pfijezd pozarni techniky do vzdalenosti 9m.

V dané lokalité jsou stavajici vnéjSi odbérni mista. V pfedepsané vzdalenosti do 150 m od
objektu jsou umistény 3 podzemni hydranty, které jsou v8echny osazeny na potrubi PE 110.

VnéjSi odbérni mista navrzené podle vySe uvedenych predpokladi a pouZité v souladu se
stanovenymi parametry vyhovuji pozadavkim pozarni bezpeénosti. Stavajici hydranty jsou
vyhovujici z hlediska umisténi a vzdalenosti.

Vnitini odbérni mista

Vnitfni odbérni mista nejsou v zadném poZarnim Useku navrzena, protoze soucin plochy PU a
pozarniho zatizeni v Zadném pfipadé nepresahuje hodnotu 9 000.

Pfenosné hasici pristroje

Posuzovany pozami Usek musi byt dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. a poZzadavki
CSN 73 0802, ¢l. 12.8 vybaven pfenosnymi hasicimi pFistroji nasledovné:

N1.01 ne = 0,15 (S*a*ca)' = 0,15 (133*1,0*1,0)12 = 2 kusy
N1.02 n.= 0,15 (S*a*cs)"2 = 0,15 (15*1,01,0)"2 = 1 kus
N1.03 n. = 0,15 (S*a*cs)"2 = 0,15 (76*1,0*1,0)"2 = 2 kusy

Garaze musi byt vybaveny pfenosnymi hasicimi pfistroji praSkovymi s hasici schopnosti 183B.
V ostatnich pfipadech se pfedpoklada pouziti pfenosnych hasicich pfistroji praSkovych s hasici
schopnosti 34A,183B.

Pfenosné hasici pfistroje musi byt umistény rovnomémé na trvale pfistupnych mistech
ve vySce maximalné 1,5 m nad Urovni pfilehlé podlahy. Doporucené umisténi viz vykresova
¢ast dokumentace.

Pfenosné hasici pfistroje musi byt pravidelné kontrolovany a revidovany opravnénou osobou.

Pozarni tabulky a informaéni systém

Reseny prostor musi byt opatfen tabulkami dle CSN EN ISO 7010, které oznaduiji sméry tniku,
Unikové vychody, uzavéry médii a v pfipadg, ze prostiedky protipozarniho zajisténi (pfenosné

strana 16z 17



O PYROSERVIS Zména stavby pozarni zbrojnice Maly Ujezd

hasici pfistroje, hadicové systémy apod.) nejsou viditelné, musi byt i tyto oznageny. Tabulky
jsou feSeny v ramci jednotného informacniho systému s piktogramy a musi odpovidat nafizeni
vlady ¢. 11/2002 Sb. V pfipadé nedostateéné intenzity osvétleni jednotlivych informacnich
tabulek, budou osazeny tabulky v luminiscenénim provedeni.

D.1.3.a.13 Zavér
Za uvedené vstupni Udaje, pouZité pro posouzeni pozami bezpecnosti objektu, zodpovida
objednatel.

Vzhledem ktomu, Ze zpracovani predmétného PBR vychazi z podkladd pfedanych
objednatelem, je objednatel povinen uvedené vstupni Udaje zkontrolovat a pouZit pouze
v pfipadé, Ze odpovidaji navrzenému koneénému fedeni.

Pfi dodrzeni vSech podminek, uvedenych v tomto PBR, Ize posuzovanou pozami zbrojnici
vobci Maly Ujezd povaZovat z hlediska pozarni bezpe€nosti za vyhovuijici.
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