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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI — NESLOUZI JAKO PROVADECI DOKUMENTACE

LEGENDA MATERIALU

[ stAvadicl zAkLADY
[] rrosTy BETON C12/15

POZNAMKA:

UVAZOVANA GNOSNOST ZEMINY JE 150 kPa

(1)) PROSTY BETON C12/15

(2) ZTRACENE BEDNENI PRESBETON ZB 25-25

KOTEVNI SLOUPKOVA PATKA, S NAVARENYM ROXOROVYM TRNEM

k.G. Maly Ojezd, parcela st.76

$0.000 = 182 m n.m. (Bpv)

S

VYPRACOVAL: BC. LADISLAV KADUK
KONTROLOVAL: ING. PAVEL DUSEK (AO)
STAVEBNIK: Obec Maly Ujezd, &.p. 95, 277 31 Maly Ujezd, ICO: 00237043

N-G BUILDERS

STAVEBNI PROJEKCE, DESIGN A VZDELAVANI

e REKONSTRUKCE HASléSKE ZBROJN|CE Prazska 530/21, 276 01 Mélnik 1€ 03862127
MALY UJEZD - zmENA STAVBY PRED DOKONCENIM S T3 '

STAVEBN| OBJEKT: SO1 | DATUM: 08/2017

CAST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENi STUPEN PD: DSP

% PUDORYS ZAKLADU 1:100 | D.1.1.11




