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B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek je rovinaty, bez blizké hladiny podzemni vody. V soucasnosti je pozemek
vyuzivan pouze jako zatravnéna plocha — park s drobnou architekturou.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu

PFi zpracovani dokumentace stavby byla provedena vizualni prohlidka feSeného objektu.
Pfi realizaci je nutno sondami do stavajicich nosnych konstrukci posoudit, respektive ovéfit
navrhované feSeni, v soucinnosti s projektantem, investorem, stavebnim dozorem a provadéci
firmou.

Geologicky prizkum: Nebyl zpracovan, vychazi se ze znalosti mistnich poméra.

Hydrogeologicky prizkum: Netyka se této stavby.

Stavebné historicky prlizkum: Netyka se této stavby.

Radonovy prizkum: Dle radonové mapy CR je pozemek zafazen do kategorie nizkého
radonového rizika - v projektu je navrzen bitumenovy pas.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Na pozemek investora nezasahuji Zadna bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi

Uzemi se nenachéazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Vystavbou objektu nedojde ke zhorSeni podminek Zivotniho prostifedi. Stavba je svym
charakterem nevyrobni a jeji provoz nezatizi okoli. V objektu nebudou vznikat nebezpeéné
odpady. Bézny domovni odpad bude zajistén popelnicemi dle vyhlasky obce.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pfed zahajenim vystavby bude nutno odstranit jeden vzrostly strom, ktery bude dle
vyhlasky €. 189/2013 sb. fadné pokacen.

d) pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemkt uréenych k plnéni

Vzhledem k malému rozsahu vystavby a velkym prostorovym moznostem danych pozemku
investora, neni problematika max. zaboru relevantni.

h) uzemné technické podminky /zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu/

Veskeré napojeni na inzenyrske sité i mistni komunikace nejsou timto projektem dotcCeny.

i) vécné a €asové vazby stavby, vyvolané, souvisejici investice

predpokladany zacatek stavby: bfezen 2018
predpokladané dokonc&eni stavby:  zafi 2018
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba bude uzZivana jako zazemi dobrovolného hasi¢ského sboru s uéebnou pro
odbornou pfipravu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - tzemni regulace, dispozi€ni reseni

Pudorys pristavby provozné navazuje na stavajici prostory a rozsifuje nedostacujici
kapacity. Vznika nova garaz pro zasahova vozidla, sklad a zvétSeni Satny s koupelnou.

Budova ma jedno nadzemni podlazi, je nepodsklepena, se Sikmou stfechou s keramickou
krytinou. Konstrukce krovu je zhotovena ze sbijenych dfevénych vaznikd. Na zapadni strané je
terasa, pro kryty vstup do objektu.

b) architektonické Ffeseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni

Objekt pfistavby je navrhovany z lehkého plynosilikatového zdiva, tloustky 300 mm, s
vnéjSim kontaktnim zateplenim 140 mm (mineralni vina), eventualné 140 mm extrudovany
polystyrén s vaflovym povrchem pro kotveni kamenného soklu, vytazen 500 mm nad terén.

Stifecha je Sikma, se sklonem 22°, s keramickou taskou. Na stfeSe se nachazi vézZicka, ve
které je instalovano podtlakové odvétrani vzduchu z prostoru garaze a zvukové poplachové
zafizeni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie stavby

Netyka se této stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové Ize vyuzivat cely objekt. V objekté se nenachazi schodisté a je vybaven
zachodem pro osoby s omezenou moznosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Navrhovana rekonstrukce neohrozi celkovou bezpecénost provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni

Pristavba objektu hasi¢ské zbrojnice je navrzena v systému YTONG, z pfesnych tvarnic
tloustky 300 mm s kontaktnim zateplovacim systémem se systémovou omitkou. Nové se budou v
konstrukci nachazet dva Zelezobetonové vénce. Prvni nad pristfeSkem, zabranujici posun
pfistavby pfistfeSku. Druhy vénec nad hlavni ¢asti objektu ztuzujici objekt a pfenasejici zatizeni
ze stfechy. Druhy vénec se nachazi vys, soucasné slouzi jako preklad nad garazovymi vraty D7 a
D8. Stfecha je Sikma, zhotovena ze sbijenych dfevénych vaznikd, s keramickou krytinou.

Na zapadni strané se nachazi terasa, podepfrena dfevénymi sloupy.
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b) konstrukéni a materialové reSeni
viz. Technicko-architektonické feSeni v souhrnné technické zpravé

c) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je staticky navrZzena tak, aby nemohlo dojit ke zficeni stavby nebo jeji ¢asti, aby

nedoSlo k vétSimu stupni nepfipustného pretvofeni a aby nebyly poSkozeny jiné Casti stavby.
Mechanicka odolnost a stabilita je dana tabulkami systému YTONG.

B.2.7 Zakladni charakteristika technologickych zafizeni
Netyka se této stavby.

B.2.8 Pozarneé bezpecnostni feseni
viz. samostatna ¢ast D.1.3 - PBR

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
U navrZzené stavby jsou spinény poZzadavky na energetickou naro¢nost budovy.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Na stavbé nebudou vyuZity alternativni zdroje energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby
a)zasady feSeni parametra stavby

vétrani: VSechny mistnosti v objektu jsou odvétrany okny.

vytapéni: Vytapéni objektu je feSeno teplovodnim systémem s radiatory napojenym na
elektricky kotel. V mistnosti uebny se nachazii krb na dfevo.

osvétleni: VSechny mistnosti v domé jsou osvétleny okny a elektrickym osvétlenim.

zasobovani vodou: Pitna voda bude zajisténa ze stavajiciho vodovodniho fadu PVC 110
mm. Pfiprava teplé uzitkové vody bude feSena elektrickym bojlerem v technické mistnosti.

splaskové vody: Splaskové vody budou svedeny do stavajici kanalizace.

dest'ové vody: Destové vody budou zavedeny do vsakovaci jimky na pozemku investora.

elektfina: Pfipojeni na el. energii bude stavajici — dojde pouze k pfemisténi elektroméru

s jistiCem.

vibrace: Netyka se této stavby.
hluk: Netyka se této stavby.
prasnost: Netyka se této stavby.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Dle radonové mapy CR je pozemek zafazen do kategorie nizkého radonového rizika,
proto byla navrhnuta protiradonova hydroizolaci - bitumenovy pas.

b) ochrana pired bludnymi proudy
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Netyka se této stavby.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se této stavby.

d) ochrana pied hlukem
Netyka se této stavby.

e) protipovodiova opatreni
Netyka se této stavby.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Pozemek neni poddolovany ani se na ném nevyskytuje metan.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury

viz situace 1:200

zasobovani vodou: Pitna voda bude zajisténa ze stavajiciho vodovodniho fadu. Pfiprava
teplé uzitkové vody bude feSena elektrickym bojlerem v technické mistnosti v 1.NP.

splaskové vody: Splaskové vody budou svedeny stavajici vefejné kanalizace.

dest'ové vody: Dedtové vody budou trativody ploSné zasakovany na pozemku investora.

elektfina: Pripojeni na el. energii bude stavajici — dojde pouze k pfemisténi elektroméru
s jisticem.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz situacni vykresy a projekty jednotlivych profesi.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni

Stavajici pristup k objektu z vefejné komunikace zUstane zachovan bez Uprav.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Komunikace k pozemku investora je stavajici.

c) doprava v klidu
Na pozemku investora je dostatek mista pro nahodilé parkovani.

v v

d) pési a cyklistické stezky
Netyka se této stavby.
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RESENi VEGETACE A TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Terénni upravy vyvolané stavbou domu jsou zifejmé ze situace 1:200 a ze stavebni

dokumentace.

B.6

b) pouzité vegetaéni prvky
Tento projekt nefeSi osazeni zahrady.

c) biotechnicka opatreni
Netyka se této stavby.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

a) vliv na zivotni prostredi
PFistavba ke stavajicimu objektu nebude mit vliv na Zivotni prostfedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu
Pfistavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu v okoli pozemku.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Netyka se této stavby.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Netyka se této stavby.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpisu

B.7

Na pozemku nebudou Zadna nova ochranna a bezpecnostni pasma.

OCHRANA OBYVATELSTVA
a) splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva

Situovani a stavebni feSeni stavby je navrzeno tak, aby nedoSlo k ohrozeni bezpec¢nosti

lidi.

B.8

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
V objekté se nachazi elektromér a vodovodni pfipojka.

b) odvodnéni stavenisté
Na pozemku nebude potieba feSit Zadné specialni odvodnéni stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
K pozemku je bezproblémovy pfijezd po stavajici zpevnéné komunikaci.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
PFi provadéni stavby bude dbano na zamezeni prasnosti na sousedni pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

drevin

Na pozemku neni potfeba Zadna specialni ochrana okoli stavenisté, planované demoli¢ni
prace budou provadény ruéné — postupnym rozebiranim zdénych konstrukci a stavajiciho
krovu. V dusledku vystavby bude nutno pfistoupit k odstranéni vzrostlého stromu, ktery bude
dle vyhlasky ¢. 189/2013 sb. fadné pokacen.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)
Stavenisté bude na pozemku investora a bude do¢asné po dobu vystavby domu.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
Veskeré odpady ze stavby budou likvidovany odvezenim na skladku.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Pfebyte€na zemina z vykopu bude pouzita na pozemku investora pro terénni Upravy.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba bude provadéna tak, aby nebylo negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi.

Pfi stavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost a
prasnost). Béhem provadéni stavebnich praci musi dodavatel omezit jejich negativni
pusobeni na okoli. Jedna se zejména o omezeni hluénosti a prasnosti. Dodavatel
zabezpecCi plné vytizeni nakladnich automobild a tim minimalizuje negativni dopady
na zivotni prostfedi. Vozidla opoustéjici stavbu budou pravidelné Ccisténa, aby
neznecdistily vefejné komunikace.

j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba bude provadéna odbornou firmou a budou dodrzovany vesSkeré zasady a pfedpisy
tykajici se bezpec€nosti prace.

PFfi stavbé budou respektovany vSechny hygienické predpisy (zejména hlu€nost a
pradnost). Béhem provadéni stavebnich praci musi dodavatel omezit jejich negativni
pusobeni na okoli. Jedna se zejména o omezeni hluénosti a prasnosti. Dodavatel zabezpeci
plné vytiZzeni nakladnich automobilt a tim minimalizuje negativni dopady na Zivotni prostiedi.
Vozidla opoustéjici stavbu budou pravidelné CiSténa, aby neznecistily vefejné komunikace.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci

PFfi provadéni vSech praci budou dodrzovana zakladni pravidla BOZ. Bezpecnost a
hygiena prace se fidi vyhlaSkou ¢&. 591/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych
stavebnich zafizeni pfi stavebnich pracich. Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné
pracovni pomucky. Stavba bude radné zajisténa a oznacena.

PFi stavebnich pracich je tfeba dbat na dodrzeni kvality pfedepsanych materiald, Fidit se
ustanovenimi pfisludnych norem (predevsim CSN P ENV 12607, CSN EN 1536 a CSN 73
2601) a vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi

stavebnich pracich. Zajisténi bezpecCnosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpisu,
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nafizeni a pravidel BOZ pfi projektové Cinnosti a pfi provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni
stavby je bezpodmineéné nutné dodrzovat bezpec€nosti pfedpisy a souvisejici normy, zvlasté
CSN 386411, 736005, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni,
které svym smyslem odpovidaji charakteru praci, provadénych podle tohoto projektu.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Netyka se této stavby.

1) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Netyka se této stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Netyka se této stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
bfezen 2018 - zapoceti stavby
duben 2018 — zakladové konstrukce - deska

¢ervenec 2018 - hruba stavba
zari 2018 - dokonéeni stavby
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