SILNOPROUD 1.NP | M1:100

— VYSKA VYPINACU BUDE ZAROVNANA V VYSKOU KLIKY DVERI, CCA 1100mm NAD CITOU PODLAOU

7ASUVKY BUDOU UMISTENY POD VYPINACEM, V OROVNI 250mm NAD PODLAHOU

— SVETLO V KOUPELNE NAD ZRCADLEM BUDE SOUCASTI ZRCADLOVE SKRINKY

— KUCHYNSKA LINA BUDE OSVETLENA LINIOVYM SVETLEM, MONTOVANYM NA SPODNI LIC VRCHNYCH SKRINEK
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NASTENNE SVETLO

STROPNI SVETLO

LED SVITIDLO

7ZASUVKA/ JEDNOF. ZAS. OBVOD
DVOJZASUVKA/ JEDNOF. ZAS. OBVOD
ZASUVKA /TROJFAZOVY ZAS. OBVOD
ZASUVKA DO VLHKA

JEDNOPOLOVY SPINAC

JEDNOPOLOVY SPINAC DO VLHKA
SERIOVY SPINAC

STRIDAVY SPINAC (SCHODISTOVY)
ZASUVKA TVHR4SAT

DOMACI TELEFON

/VONEK

NASTENNY VYVOD UKONCEN SVORKOVNICI

TRIPOLOVA ZASUVKA, DIN 96680
EZS (ELEKTRONICKY ZABEZPECOVACI SYSTEM) , MAGNET

E/S, KLAVESNICE

EPS — AUTONOMNI CIDLO NA BATERKY, KOMUNIKACE NA MOBIL,
SVETELNY ZVUKOVYPOPLACH.

S

k.0. Maly Ujezd, parcela st.76
10.000 = 182 m n.m. (Bpv)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI — NESLOUZI JAKO PROVADECI DOKUMENTACE

VYPRACOVAL: BC. LADISLAV KADUK
KONTROLOVAL: ING. PAVEL DUSEK (AO)
STAVEBNIK: Obec Maly Ujezd, &.p. 95, 277 31 Maly Ujezd, ICO: 00237043

N-G BUILDERS

NAZEV: REKONSTRUKCE HASICSKE ZBROJNICE
MALY UJEZD - zmENA STAVBY PRED DOKONCENIM

STAVEBN PROJEKCE, DESIGN A VZDELAVANT

Prazska 530/21, 276 01 Mélnik 1C: 03862127

C. KOPIE: 1
STAVEBNI OBJEKT: | SOf | CisLo zakAzky:  |sD17056 DATUM: 08/2017
CAST: D.1.4 - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB STUPER| PD: DSP
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