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Vavrinec¢, obchvat

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Ugelem stavby ,1/16 Vaviineé, obchvat® je vyve-
deni prevazné ¢éasti osobni a tranzitni dopravy ze
zastavéného uzemi obce Vavrineé. Projekt plano-
vané prelozky se fadi do souboru staveb, které
prispéji ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti pro-
vozu na silnici /16, jez je spojnici mezi dalnicemi
D6, D7, D8, D10, D35, D11 a predstavuje tak vy-
znamné dopravni spojeni na ose zapad-vychod.

Prdmémé dopravni zatizeni v zdjmovém Uzemi dosa-
huje zhruba 5500 vozidel za den, pricemz podil na-
kladni dopravy dosahuje v nékterych Usecich i hod-
noty 22 %. Ve vyhledovém roce 2056 méa dopravni
zatizeni dosahnout hodnoty témér 7500 vozidel za
24 hodin. Vystavbou prelozky silnice 1/16 dojde k od-
klonéni tranzitni dopravy mimo intravilan obce Vav-
fine¢. Silnice 1/16 prochazi v soucasnosti v blizkosti
obytné zastavby, pricemz chodnik je vybudovany
pouze po jedné strané silnice. Riziko srazky s oso-
bami &i vozidly najizdgjicimi od dom( na 1/16 je tak
pomérné vysoké. To samé plati i kvdli tomu, Zze do
1/16 je napojeno mnozstvi mistnich postrannich ulic.

Po realizaci prelozky se predpoklada zvyseni plynu-
losti dopravniho proudu a také zlepSeni Zivotniho pro-
stredi obyvatel dotéenych obci. Ocekava se snizeni
miry hlukového zatizeni a skrze usporadani jizdnich
pruhl v rezimu 2+1 v pfevazné Casti trasy zaroven
zvySeni bezpecnosti siiniéniho provozu. Pridani jizd-
niho pruhu usnadni moznost predjizdéni pomaleji je-
doucich vozidel a odstrani riziko stfetu protijedoucich
vozl. Pro motoristy bude navic jizda po novém ob-
chvatu znamenat Usporu ¢asu.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Prelozka silnice 1/16 je navrZzena jizné od obce Vav-
fine€. Celkova délka prelozky je 3069 m. Silnice je
navrzena jako smérové nerozdélenda komunikace
v kategorii S 9,5/90.

Obchvat silnice 1/16 na svém poc¢atku navazuje na
jiz zprovoznény obchvat Malého Ujezdu. Zadatek
prelozky je umistény 5 m od hranice mostu s ev.C.
16-019 pres Zelezniéni trat. Trasa se poté staci jiho-
vychodnim smérem. Napojeni stavajici I/16 na trasu
prelozky je feSeno v km 0,640 pomoci stykové kfizo-
vatky s pfidanym pruhem pro odboceni vievo (délka
pridatného pruhu je 195 m). Délka nového napojeni
v usporadani S 9,5/50 je 121 m. Od km 0.640 po
km 0.760 (v délce 120 m) je jizdni pruh navrzen jako
pripojovaci smérem na Mladou Boleslav.

Od km 0,760 se pripojovaci jizdni pruh od nového
napojeni plvodni /16 smérem na Mladou Boleslav
meéni na pridatny jizdni pruh pro predjizdéni do stani-
Geni km 1,845. Od km 1,845 v délce 240 m dochéazi
ke smérové zamene pridatného jizdniho pruhu pro
predjizdéni ze sméru na Mladou Boleslav na smér na
Mélnik. Pridatny jizdni pruh pro predjizdéni smérem
na Mélnik je navrzen do konce stavby, kde se napo-
juje na navazujici usek /16 Bysice, obchvat”. Konec
stavby se nachazi pred mimouroviiovou krizovatkou
(MUK Liblice). Budouci MUK je jiz soudasti zminéné
navazuijici stavby ,|/16 Bysice, obchvat®.

V km 0,660-0,845 je v délce 195 m ve sméru na Mél-
nik navrzen pfidatny jizdni pruh pro odboéni vpravo.

A v km 0.400-620 je v délce 230 m ve sméru na
MeéInik navrzen pridatny jizdni pruh pro pfipojeni na
hlavnf trasu.

V km 1,700 vede pres obchvat 55 m dlouhy dvoupo-
lovy nadjezd, ktery pres ného prevadi prelozku mistni
komunikace délky 220 m (kategori S 6,5) z Vavfince
k mistnimu vyrobnimu aredlu Mikov a zaroven pre-
lozka Jelenického potoka. Podél prelozky silnice 1/16
jsou navrzeny polni cesty slouzici k pfistupu na jed-
notlivé pozemky preruseny stavbou.

Stavajici téleso silnice zlstane zachovano a bude
slouZit pro obsluhu mistnich dopravnich vztahd, prip.
jako mozna objizdkova trasa. Pouze na pocatku
Useku dojde k odstranéni ¢asti stavajiciho télesa I/16
a nasledné rekultivaci pozemk.

V rémci stavby je navrzena 193 m dlouha protihluko-
va sténa, ktera ochrani pred hlukem zastavbu v obci
Maly Ujezd. Sténa je navrzena na levostranné krajnici
prelozky silnice 1/16.

Realizaci stavby dojde k zaboru pozemk( vyme-
zenych jako zemédélska plda, Do lesnich porostd
trasa nezasahuje. Stavba nevyzaduje zadné demo-
lice. Stavba obchvatu vyvolava prelozky vodovodd,
Upravu melioraci, prelozky elektrickych a sdélovacich
vedeni, dréznich kabelovych vedeni, vegetacni Upra-
vy a rekultivace stavajicich pozemnich komunikaci
a vodnich ploch.
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STALPIAY FEACE ... NN N
Zameéru projektu: V roce 2018 bylo objednano zpracovani ZP, ktery byl poté

redlozen CK MD ke schvaleni, k némuz doslo v prosinci 2019.
P . o P o ’ . 05/2018 12/2019 08/2024 2027 2028 2030 2032
EIA: V kvétnu 2018 byl vydan zavér zjistovaciho fizeni EIA s vysledkem, Ze
zamer nebude déle SOV dle zakona, Je|IkOZ inisimte] Vznk iy viiv na ZP. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu ® UR: Vydani izemniho rozhodnuti ® SP:
Uzemni rozhodnuti: Byl dokoncen a odevzdan podrobny GTP a v 12/2021 Vydani stavebniho povolenf e VR: Viyhlageni vybérového fizeni e ZS: Zahdjeni wstavby  UP: Uvedeni do provozu
byl vydan pokyn ke zpracovani DUR. Cistopis DUR byl dokongen v 07/2023.

e \/ 04/2024 byla podana zadost o vydani UR. KU SCK poté vydal UR dne 12. 8. 2024.

Stavebni povoleni: V 04/2025 byla uzaviena smlouva se zpracovatelem DSP a v 05/2025 byl vydan pokyn k zahajeni praci.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Prelozky a upravy ost. komun.: Nazev stavby: Objednatel:

délka: 3069 m mistni komunikace: 1 (délka: 220 m) 1/16 Vaviine¢, obchvat Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
kategorie: S 9,5/90 napojeni na stavajici silnici I/16: 121 m  Katastralni Uzemi: Zpracovatel zaméru projektu:
podet vSech stavebnichobjektl: 42 pristupové komun.: 7 Maly Ujezd, Jelenice u Mélnika, SUDOP Praha a.s.

Mostni objekty: provizorni komun.: 1 (délka: 502 m) Liblice Zpracovatel DUR+DSP:
podet: 3 (celkova délka mostl: 64 m)  Drazni objekty: HBH Projekt spol. s r.o.
Krizovatky: pocet: 1 Predpokladana cena stavby:
stykové: 1 404 489 878 K& (bez DPH)

Protihlukové stény:
pocet: 1 (délka: 193 m)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2026. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



