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1.IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby : PRODLOUZENi VODOVODNIHO RADU VAVRINEC, MALY UJEZD
b) misto stavby : ¢.parc. 412/21, 502/5, 504/5, 668, 670,
k.a. Jelenice u Mélnika, Stfedocesky kraj

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Obec Maly Ujezd, . p. 95, 27731 Velky Borek

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Projektoval : ARCHITEKTURE PH
Petr Hnilicka
Vidim 7, 277 21 p. Libéchov
Tel: 739 071 424, E-mail: phnilick@centrum.cz
ICO: 711 27 259
www.archiektureph.cz

Schvalil : Ing. Petr Bilek
autorizovany inZzenyr v oboru vodohospodarské stavby
V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod
¢islem 0400894,

2.INZENYRSKE OBJEKTY
2.1. TECHNICKA ZPRAVA

a- popis inZenyrského objektu, jeho funkénost a technické feSeni

Pfedmétem této projektové dokumentace je PRODLOUZENi VODOVODNIHO RADU
VAVRINEC, MALY UJEZD. Stavba bude realizovana v obci Maly Ujezd, éast Vavfine,
¢.parc. 412/21, 502/5, 504/5, 668, 670, k.u. Jelenice u Mélnika, Stfedocesky kraj.

Nové prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici vodovodni fad PE
110, ktery je veden ve stavajici sinici ¢.parc. 504/5. Je navrzeno prodlouzeni A, material
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stavajici rad PE 110,
pres S 110 vedené od mista napojeni v silnici a dale v trase stavajici komunikace aZ na
jeji konec. Na Fad A je navrzeno dle PD zasitovani lokality okruzniho fadu, kde v mistech
jeho napojeni je navrzeno vysazeni odbocek se Soupaty.

Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do boku.

Rad bude veden ve stavajici komunikaci a v rostlém terénu.

Vzhledem k tomu, Ze bude éast fadu bude uloZena do pozemku ve vlastnictvi CR, ve
spravé RSD, é.parc. 504/5, k.u. Jelenice u Mélnika, je nutné mit toto uloZeni oSetfeno
souhlasem, pfip. zfizenim sluZzebnosti o uloZeni fadu.



b- poZzadavky na vybaveni

Trasa nové projektovaného potrubi je volena vzhledem k umisténi stavajiciho fadu
a s ohledem na optimalni podminky pro pfipojeni.

Posouzeni dle normy CSN 730873 - zasobeni poZarni vodou - vodovod bude
slouzit zaroven pro pozarni Ucely. Na konci a vtrase fadu, budou osazeny podzemni
hydranty DN8O.

Napojeni na stavajici rad PE 110 bude provedeno kolmo pfes zemni navrtavaci
soupravu se Soup&tem $110. Tlak v siti 0,4 MPa.

c- napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nové potrubi fadu bude napojeno na stavajici Fad pomoci elektrotvarovky za pomoci
specialniho drzaku (pfiprava pro svar dle pokynli vyrobce). Pri poskozeni bude
poskozené misto zkalibrovano pomoci zokruhovaciho pripravku a opraveno
opravarenskou elektrotvarovkou.

Nasledna navrtavka bude, pomoci Soupatka s teleskopickou zemni soupravou,
zakoncenou na povrchu terénu poklopem pro tuto soustavu.

Napojeni bude provedeno spravcem vodovodu.

Stavajici vodovod je v plisobnosti provozovatele vodovodl a kanalizaci pro verejnou
potfebu - spolecnost Stredoceské vodarny, a.s. provoz: vodovod Mélnik.

d- vliv na povrchové a podzemni vody véetné fesSeni jejich zneSkodnéni
Vystavba, ani provoz vodovodniho fadu, nebude mit Zadny vliv na podzemni vody,
pokud bude spravné provedena zkouska tésnosti.

e- idaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich disledcich na navrhované
feSeni

Novy vodovodni fad je navrzen ve stejné dimenzi a parametrech jako stavajici vodovodni
fad, aby byla umozZnéna maximalni mozna kapacita fadu pro pripojeni novych objekti
v navrzené lokalité, ale i stavajici zastavbé.

Navrhované reseni: : VODOVOD HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm

f- poZadavky na postup stavebnich a montaznich praci
KFiZzeni se sitémi:

V uvedené oblasti je potrubi vedeno vsoubéhu, resp. kfizuje nékteré nové
projektované inZenyrské sité a v mensi mire i stavajici sité. VeSkeré prace v ochranném
pasmu stavajicim inZenyrskych siti budou provadény ru¢né se zvySenou opatrnosti (viz
vyjadreni spravcu siti). ObnazZené kabely budou pred polozenim potrubi fadné vyvéseny a
uloZzeny do ochrannych krytd. Kabely budou obsypany piskem a zakryty vystraznou félii,
resp. cihlami. P¥i pracich bude zabranéno poskozeni sloupti NN, VN, slouptl osvétleni a
slouptl Telefonica 02.

U vSech uvaZovanych inZenyrskych siti je predpokladana hloubka uloZeni a
tam, kde nebylo uréeno spravcem sité presnéji i poloha dle CSN 73 6005. Potrubi bude
vedeno v soubéhu s ostatnimi stavajicimi sitémi dle CSN 73 6005, dle uvedené CSN
bude provadéno rovnéz krizeni.

Pfipravné prace:
Pred zahajenim vykopovych praci je nutno provést vytyCeni trasy potrubi,
vymezit pracovni pruh a zajistit vyty¢eni vSech krizujicich, resp. s navrzenou trasou tésné
vedenych inZenyrskych siti. Z pracovniho pruhu je nasledovné nutno odstranit vSechny



prekazky, které by mohly ohrozit bezpecné provadéni stavby. Zahajeni vlastniho vykopu
musi byt oznameno pfedem vlastnikiim jednotlivych siti (dle jejich podminek).

Vytyceni a zaméfeni:

Trasa hl. fadu bude vyty¢ena pomoci souradnic lomovych bodd, bodll napojeni
pfipojek a dale potom od hranic jednotlivych pozemkii, resp. vozovek. Soucasti stavby
bude geodetické zaméreni nové budovaného potrubi, provedené na nezahrnutém
potrubi.

Zemni prace;

Zemni prace budou provadény otevienym vykopem. Pro uloZeni potrubi
vodovodniho fadu je nutné pfi vykopovych pracich provadét pazeni.

Veskeré vykopy budou provadény strojné, vyjma lsekil, kde dojde ke kfizeni nebo
blizkému soubéhu s ostatnimi vedenimi. Tento Usek je dan ochrannym pasmem 1,0 m
na kazdou stranu od stavajicich siti.

Zemni prace budou provadény ve smyslu platnych CSN s ohledem na €SN EN
12007-1-4. Sitka vykopu je zvolena vzhledem k dimenzi potrubi 500 mm. Potrubi bude
uloZzeno s krytim 1,5 m. Potrubi bude ukladano do piskového loze tl. 150 mm, zasypano
bude vrstvou pisku min. 300 mm nad potrubi. Podsyp i obsyp bude proveden piskem
zrnitosti max. 16 mm. Na piskovém lozi (300 mm nad horni hranou potrubi) bude
poloZena vystrazna folie z PVC barvy bilé, Sitky 300 mm a vodi¢ CYKY 4mm s vyvodem
do Sachty (napft. hydrantu) .

Tlakova zkouska:

Tlakova zkouska bude provedena vodou dle CSN 755911. Dodavatel spolu
s investorem zajisti, aby v priibéhu zkousky v prostoru kolem zkouseného potrubi nebyly
nepovolané osoby. V priibéhu zkousky nebudou na potrubi provadény Zadné zasahy,
které by mohly ovlivnit jeji pribéh a vysledek. Potrubi bude pfed zahajenim tlakové
zkousky ulozeno ve vykopu a zasypané. Tlakova zkouska bude zahajena nejdrive dvé
hodiny po provedeni posledniho svaru na polyetylénovém potrubi a po ustaleni pretlaku
v potrubi. ZvySovani pretlaku bude provadéno pozvolna a plynule az po dosazeni
zkusebniho pretlaku. Tésnost potrubi se povazuje za vyhovujici, pokud v priibéhu tlakové
zkousky nedojde ke zméné pretlaku vlivem lniku zkusebniho média a pokud nebudou
zZjiStény netésnosti spoji. Po Gspésné tlakové zkousce musi povérena osoba odpovédna
za jeji provedeni vystavit protokol o zkousce.

g- poZzadavky na provoz zafizeni, GUdaje o materialech. energiich, dopravé, skladovani
apod.

Stavajici vodovod je v pUsobnosti provozovatele vodovodl a kanalizaci pro

verejnou potrebu - spolecnost Stfedoceské vodarny, a.s. provoz: vodovod Mélnik

Trubni material
Potrubi je navrzeno z materidlu HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm. Spojovani
potrubi bude provadéno pomoci elektrotvarovek. Mensi Ghly budou reSeny povolenymi
poloméry ohybu PE trubek - pfi teploté 20°C - 20d, pfi teploté 10°C - 35d, pfi mensich
teplotach 50d.
Armatury
Napojeni na stavajici rad bude provedeno kolmo pres zemni navrtavaci soupravu
se Soupétem S$110. Vysazeni odboéek pro budouci okruzni fad do lokality bude
provedeno pres $100, pfes zemni navrtavaci soupravu, pfipadné dle pozadavku spravce.



Presny zplisob napojeni na stavajici fad bude proveden spravcem.

Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do.

h- feSeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést, po dohodé s DI Ceské policie
nezbytna dopravni opatfeni a osazeni dopravnich znacek, dle dodavatelem
zpracovaného DIO. Na zakladé Policii CR schvaleného DIO bude OkU, RDSH stanovena
pfechodna tprava silni¢niho provozu.

Dale je nutno provést vytyCeni trasy potrubi, vymezit pracovni pruh a zajistit
vytyéeni vSech kfiZujicich, resp. s navrzenou trasou tésné vedenych inZenyrskych siti.
Z pracovniho pruhu je nasledné nutno odstranit vSechny prekazky, které by mohly
ohrozit bezpecné provadéni stavby. Zahajeni vlastniho vykopu musi byt oznameno
predem vlastnikiim jednotlivych siti (dle jejich podminek).

Nejpozdéji 30 dnl pred zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfrislusny
silniéni spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci.
Podminky tohoto rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu stavby musi byt
zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotcené oblasti, prijezd pozarnich
vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Pri provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za
zachovani prichozich profilli ve schiidném stavu v mistech pfechodl pro chodce a to
zfizenim prechodovych miustkd v Grovni chodnikl o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba (nové navrhované prijezdové komunikace a
siti) sousedni stavajici zastavby tak, Ze rusi dosavadni vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo
jinak je podstatné ovliviuje, budou stavebnikem komunikace zajistény potrebné tpravy,
spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech ¢i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZzeny do ohradek, prekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned
uvedeny do sjizdného stavu.

i- disledky na Zivotni prostfedi a bezpecnost prace
Diisledky na Zivotni prostredi:
Montaz vodovodniho fadu nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Bezpecnost prace:

Pri realizaci stavby budou dodrzeny pozadavky naf. vl. ¢. 591/2006 Sb., na¥. vl.
¢. 101/2005 Sb., naft. vl. ¢. 378/2001 Sh., zakon ¢. 309/2006 Sh.

ZvySenou pozornost je potfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni.
Jejich poloha musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZovana.
S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru prislusné organizace, bez pouziti
mechanizmt a za dodrzZeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost p¥i pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmi ve vySce vyssi 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovniki pfi soubéZzném provadéni praci. Pracovnici
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavrit
vzajemné dohody.



Je treba zamezit pristupu verfejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit
zabradlim a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat vyhl. ¢.
30/2001 Sh.

1.2 VYKRESOVA CAST
C2a KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
C2b KOORDINACNI SITUACNI VYKRES
V1  PODELNY PROFIL A
V2 ULOZENI POTRUBI

1.3. STATICKE VYPOCTY
Pokud budou vyzadany v prubéhu fizeni, budou zaclenény do dokladové c¢asti.

1.4. OSTATNI VYPOCTY
Predpokladana spotreba vody je dle vyhlasky ¢.428/20041 Sh. v platném znéni vyhlasky
pro 4 osoby v RD, véetné pfislusenstvi 142 m3 za rok.

Celkem se predpoklada napojeni min. 32 RD.............. 4544 m3/rok.

Pokud budou vyzadovany dalsi vypocty v pribéhu fizeni, budou zaclenény do
dokladové ¢asti dokumentace.

Datum: 12/2019

Petr Hnilicka



