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B_SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Gzemi stavby

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika (izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné lizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi,

b) Gdaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a (koly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané lizemné planovaci dokumentaci,

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuzZivani
Uzemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

f) ochrana tGzemi podle jinych pravnich predpislil) - pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové Gzemi, poddolované tzemi,

stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

g) poloha vzhledem k zaplavovému lGzemi, poddolovanému tGzemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

j) poZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkli
urcenych k pInéni funkce lesa,

k) lzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

b) Gcel uzivani stavby,

c) trvala nebo docasna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavkl na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,



f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpistil) - kulturni pamatka apod.,

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad(l a emisi, tfida energetické narocnosti budov

apod.,

i) zakladni predpoklady vystavby - casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

j) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické feseni- kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektti
a) stavebni feseni
b) konstrukcni a materialové reseni
c) mechanicka odolnost a stabilita
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni
b) vycet technickych a technologickych zarizeni
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi, zasady feSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, odpadll apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.).
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pred bludnymi proudy
c) ochrana pred technickou seizmicitou
d) ochrana pred hlukem
e) protipovodnova opatreni

f) ostatni Gcinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feseni
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu

d) pési a cyklistické stezky

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) biotechnicka opatfeni

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,



ochrana rostlin a Zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

e) v pripadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpist.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich pozZadavkll z hlediska plnéni Ukolli ochrany
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b) odvodnéni stavenisté

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatfeni proti Gcinkiim vnéjsiho prostredi pfi
vystavbé apod.),

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

B.9 Celkové vodohospodarské feseni



A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni lidaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby : PRODLOUZENI VODOVODNIHO RADU VAVRINEC, MALY UJEZD

b)misto stavby: : ¢.parc. 412/21, 502/5, 504/5, 668, 670,
k.a. Jelenice u Mélnika, Stfredocesky kraj

c) predmét dokumentace:

Pfedmétem této projektové dokumentace je PRODLOUZENI VODOVODNIHO RADU
VAVRINEG, MALY UJEZD. Stavba bude realizovana v obci Maly Ujezd, éast Vaviineg,
¢.parc. 412/21, 502/5, 504/5, 668, 670, k.. Jelenice u Mélnika, Stredocesky kraj.

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Obec Maly Ujezd, €. p. 95, 27731 Velky Borek

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Projektoval : ARCHITEKTURE PH
Petr Hnilicka
Vidim 7, 277 21 p. Libéchov
Tel: 739 071 424, E-mail: phnilick@centrum.cz
ICO: 711 27 259
www.archiektureph.cz

Schvalil : Ing. Petr Bilek
autorizovany inZzenyr v oboru vodohospodarské stavby
V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod
¢islem 0400894,

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Vzhledem k druhu navrzeného objektu neni stavba ¢lenéna.
A.3 Seznam vstupnich podkladii
prizkum mista stavby
jednani se stavebnikem

B SOHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Gzemi stavby
a) charakteristika lizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné
Gzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost Gzemi
Navrzeny fad bude veden ve stavajici mistni komunikaci a podél ni, v zastavéném a
stavitelném lizemi obce, kde je mozna vystavba RD, a nachazi se zde i stavajici RD.
b) Gdaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly Gzemniho
planovani, véetné informace o vydané lizemné planovaci dokumentaci
Funkéni vyuziti navrzeného inzenyrského objektu a ploSné usporadani respektuje
podminky dané lizemnim planem obce.



c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkil na
vyuzivani azemi
Stavba nevyvolava vyjimky a llevova reSeni.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organti

Pozadavky dotcenych organii, pokud budou vyZadovany, jsou pfedmétem samostatné
casti E.

e) vycet a zavéry provedenych priizkumt a rozbort - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.
Charakter stavby nevyzaduje prizkumy.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisiil) - pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové
tizemi, poddolované tizemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.

Jedna se o stavbu v nechranéném lzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tGzemi apod.
Stavba se nenachazi v seismicky aktivnim prostredi.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ldzemi.

Stavba se nenachazi v zaplavovém lUzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okaoli, vliv stavby na odtokové

poméry v Gizemi

Vlivem stavby a uzivani nebude nadmérné zatiZzeno bezprostiedni ani vzdalené okoli
stavby. Dale musi byt dodrzeny vSechny dotéené normy, predpisy a vyhlasky, tykajici se
ochrany zdravi i ochrany zZivotniho prostredi.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace a demolice a kaceni dfevin stavba nevyvola. Likvidace odpadt, bude
provedena v souladu, se véemi zakony a predpisy.

j) poZzadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

nebo pozemki urcenych k plnéni funkce lesa

Pozemek ¢.parc. 670 je soucasti zemédélského pudniho fondu, ale stavba si vynéti
nevyzada. Stavba neni umisténa do 50m od okraje lesa.

k) tizemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Nové prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici vodovodni rad PE 110,
ktery je veden ve stavajici sinici ¢.parc. 504/5. Je navrzeno prodlouZeni A, material
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stavajici fad PE 110,
pres S 110 vedené od mista napojeni v silnici a dale v trase stavajici komunikace az na
jeji konec. Na fad A je navrzeno dle PD zasitovani lokality okruzniho fadu, kde v mistech
jeho napojeni je navrZzeno vysazeni odbocek se Soupaty.

Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do boku.

Rad bude veden ve stavajici komunikaci a v rostlém terénu.



I) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyvolava souvisejici a podminujici investice.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Dotcené pozemky stavbou:

Parcelni Celkova
Katastralni .. Vlastnik plocha
. . ¢Gislo Druh pozemku
uzemi pozemku
Dle KN
[m?]
Jelenice u 412/21 Obec Maly Ujezd, é. p. 95, 61 Ost_aglsltzltc:;ha
Mélnika 27731 Velky Borek .
komunikace
. Obec Maly Ujezd, é. p. 95, Ostatni plocha
Jelenice u . .
N 502/5 27731 Velky Borek 637 - Ostatni
Mélnika .
komunikace
Jelenice u Ceska republika - Reditelstvi silnic a Ostatni blocha
Mélnika 504/5 dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 15579 ~ Sil:ice
Nusle, 14000 Praha
Jel?nl?e u 668 Obec Maly Ujerj, ¢. p. 95, 2349 Ostf:ltlill plocha
Mélnika 27731 Velky Borek - Jina plocha
Jelenice u Obec Maly Ujezd, &. p. 95, L.
Mélnika 670 27731 Velky Borek 28895 Orna puda

Vzhledem k tomu, Ze bude éast fadu bude uloZena do pozemku ve vlastnictvi CR, ve
spravé RSD, é.parc. 504/5, k.u. Jelenice u Mélnika, je nutné mit toto uloZeni oSetfeno
souhlasem, pfip. zfizenim sluZzebnosti o uloZeni fadu.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo
Zadné ochranné pasmo nevznikne

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tidaje o jejich

soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického

prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se novou stavbu prodlouzeni vodovodniho fadu, vedeny stavajici zastavbou a
podél navrzené lokality, urcené k zastavbé rodinnymi domy. Predpokladem je napojeni
min. 32 RD (stavajicich i budoucich).

b) Gcel uzZivani stavby
Prodlouzeni vodovodniho fadu.

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki

na stavby a technickych poZadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyvolava vyjimky a llevova reseni.

Vzhledem k druhu navrzeného objektu a na zakladé platné vyhlasky 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, neni
nutné navrhovat zvlastni poZzadavky a feSeni pro bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,
Pokud budou vyZzadovany, budou zaclenény do dokladové ¢asti dokumentace E.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti
Jedna se o stavbu v nechranéném lizemi.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Jedna se o prodlouzeni vodovodniho fadu v délce 324,16m.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida
energetické narocnosti budov apod.
Jedna se o prodlouzeni vodovodniho fadu v délce 324,16m.
Predpokladana spotreba vody je dle vyhlasky ¢.428/2001 Sb. v platném znéni
vyhlasky pro 4 osoby v RD, véetné prisluSenstvi 142 m3 za rok.
Celkem se predpoklada napojeni min. 32 RD.............. 4544 m3/rok.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové lidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude zahajena po udéleni souhlasu stavebniho Gfadu a dokoncena ve lhité
cca 2 rokdl.

Provadéni stavby se bude disledné fidit stavebnim Zakonem ¢.183/2006 Sh. a
Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na stavby a dalSimi platnymi
zakony a predpisy platnymi v CR nebo v lokalité stavby. Dale bude zpiisob provadéni
stavby pIné respektovat podminky stavebniho povoleni.

Stavba bude provadéna jako celek po diléich etapach. Konecny postup provadéni stavby
bude upresnén vybranym vysSim dodavatelem stavby.

j) orientaéni naklady stavby.
Odhadovana cena stavby .......cccccecerverienienne 1000 tis. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Jedna se novou stavbu prodlouzeni vodovodniho fadu, vedeny stavajici zastavbou a
podél navrzené lokality, urcené k zastavbé rodinnymi domy. Predpokladem je napojeni
min. 32 RD (stavajicich i budoucich).



b) architektonické FfesSeni- kompozice tvarového feSeni, materialové a
barevné feseni.
Jedna se novou stavbu prodlouzeni vodovodniho fadu, vedeny stavajici zastavbou a
podél navrzené lokality, urcené k zastavbé rodinnymi domy. Predpokladem je napojeni
min. 32 RD (stavajicich i budoucich).

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se novou stavbu prodlouzZeni vodovodniho fadu, vedeny stavajici zastavbou a
podél navrzené lokality, uréené k zastavbé rodinnymi domy. Predpokladem je napojeni
min. 32 RD (stavajicich i budoucich).

Nové prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici vodovodni fad PE
110, ktery je veden ve stavajici sinici ¢.parc. 504/5. Je navrzeno prodlouzeni A, material
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stavajici fad PE 110,
pres S 110 vedené od mista napojeni v silnici a dale v trase stavajici komunikace aZ na
jeji konec. Na fad A je navrzeno dle PD zasitovani lokality okruzniho fadu, kde v mistech
jeho napojeni je navrZzeno vysazeni odbocek se Soupaty.

Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do boku.

Rad bude veden ve stavajici komunikaci a v rostlém terénu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k druhu stavby a na zakladé platné vyhlasky 398/2009 Sbh., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, neni nutné
navrhovat zvlastni poZzadavky a feSeni pro bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pfi uzivani je nutné dodrzovat pokyny a doporuceni vyrobcll stavebnich materialii a
vyrobkll, které jsou instalovany v ramci stavby.

Musi se dbat na radnou tdrzbu, provadét servisni a revizni prohlidky pfisluSnych ¢asti
objektu a spotrebicu.
Neni dovoleno neodborné zasahovat do nosnych konstrukci domu, ¢i jinak neodborné
zasahovat do rozvodi instalaci. Upravy miiZe provést odborné zptisobila osoba.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni
Jedna se novou stavbu prodlouzeni vodovodniho radu, vedeny stavajici zastavbou a
podél navrzené lokality, uréené k zastavbé rodinnymi domy. Predpokladem je napojeni
min. 32 RD (stavajicich i budoucich).

b) konstrukéni a materialové feSeni
Nové prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici vodovodni fad PE
110, ktery je veden ve stavajici sinici ¢.parc. 504/5. Je navrzeno prodlouZeni A, material
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stavajici fad PE 110,
pres S 110 vedené od mista napojeni v silnici a dale v trase stavajici komunikace az na
jeji konec. Na fad A je navrzeno dle PD zasitovani lokality okruzniho fadu, kde v mistech
jeho napojeni je navrZzeno vysazeni odbocek se Soupaty.



Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do boku.

Rad bude veden ve stavajici komunikaci a v rostlém terénu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Jedna se novou stavbu prodlouzeni vodovodniho fadu, vedeny stavajici zastavbou a
podél navrzené lokality, uréené k zastavbé rodinnymi domy. Predpokladem je napojeni
min. 32 RD (stavajicich i budoucich).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technickeé feseni

Pri instalaci, musi byt dodrZeny veSkeré platné predpisy a normy, a musi byt
postupovano takeé dle technologickych podkladid a navodd od vyrobct téchto zafizeni.

Umisténi je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho feseni
Posouzeni dle normy CSN 730873 - zasobeni pozarni vodou - vodovod bude slouZit
zaroven pro pozarni ucely. Na konci a v trase radu, budou osazeny podzemni hydranty

DNS8O.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Charakter stavby nevyzaduje.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii
Charakter stavby nevyzaduje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostiedi, zasady feSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Odvodnéni tzemi véetné zneSkodiovani odpadnich vod
Charakter stavby nevyzaduje.

Zasobovani vodou

Nové prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici vodovodni rad PE
110, ktery je veden ve stavajici sinici ¢.parc. 504/5. Je navrzeno prodlouZeni A, material
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stavajici fad PE 110,
pres S 110 vedené od mista napojeni v silnici a dale v trase stavajici komunikace az na
jeji konec. Na fad A je navrzeno dle PD zasitovani lokality okruzniho fadu, kde v mistech
jeho napojeni je navrZzeno vysazeni odbocek se Soupaty.

Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do boku.
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Rad bude veden ve stavajici komunikaci a v rostlém terénu.

Zasobovani energiemi

Charakter stavby nevyzaduje.

Vzduchotechnika

Charakter stavby nevyzaduje.

Vytapéni

Charakter stavby nevyzaduje.

Osvétleni

Charakter stavby nevyzaduje.

Odpadové hospodafistvi:

Z hlediska odpadového hospodarstvi je projekt koncipovan na zakladé zakona
¢. 185/2001 Sb. O odpadech.
Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani se
stavebnimi odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu. Dale stanovi pravomoc a
plUsobnost ministerstev a jinych spravnich Gradl a obci pfi vykonu statni spravy v oblasti
nakladani s odpady.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikii

Vlivem stavby a uzivani nebude nadmérné zatizeno bezprostredni ani vzdalené okoli
stavby. Dale musi byt dodrZzeny vSechny dotéené normy, predpisy a vyhlasky, tykajici se
ochrany zdravi i ochrany zZivotniho prostredi.

Bezpecnost prace a technické zabezpeceni pfi vlastni realizaci se musi podridit
stavebnim a klimatickym podminkam. Jedna se zejména o bezpec€nostni vyzbroj,
kvalifikaCni pozadavky na pracovnika, predepsané znalosti, zkouSky predepsané
provozem a zakazané manipulace.

Pri realizaci stavby budou dodrZzeny pozadavky naf. vl. ¢. 591/2006 Sb., naf. vl. ¢.
101/2005 Sb., naft. vl. ¢. 378/2001 Sh., zakon ¢. 309/2006 Sh.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Charakter stavby nevyzaduje.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Charakter stavby nevyzaduje.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Charakter stavby nevyzaduje.

d) ochrana pred hlukem

Charakter stavby nevyzaduje.

e) protipovodiiova opatieni

Objekt neni umistén v zaplavovém dzemi

f) ostatni Géinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Nevyskytuji se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Nové prodlouzeni vodovodniho fadu bude napojeno na stavajici vodovodni fad PE
110, ktery je veden ve stavajici sinici ¢.parc. 504/5. Je navrzeno prodlouZeni A, material
HDPE100 SDR17 d110x6,6 mm, v délce 324,16m, napojené na stavajici fad PE 110,
pres S 110 vedené od mista napojeni v silnici a dale v trase stavajici komunikace aZ na
jeji konec. Na fad A je navrzeno dle PD zasitovani lokality okruzniho fadu, kde v mistech
jeho napojeni je navrzeno vysazeni odbocek se Soupaty.
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Na konci fadu A bude umistén T kus se zaslepkou a do boku T kusu bude osazeno
Soupé a za nim podzemni hydrant DN8O. V trase fadu A bude umistén druhy podzemni
hydrant DN 80 pres T-kus se Soupétem do boku.

Rad bude veden ve stavajici komunikaci a v rostlém terénu.

B.4 Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni
V trase stavby vede stavajici komunikace, ktera je napojena na silnici.
b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Charakter stavby nevyzaduje.
c) doprava v klidu
Charakter stavby nevyzaduje.
d) pési a cyklistické stezky
Charakter stavby nevyzaduje.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni tipravy
Jedna se pouze o vykop pro uloZeni potrubi, kde bude terén a komunikace po
vykopu uveden do plvodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky

Jedna se pouze o vykop pro uloZeni potrubi, kde bude terén a komunikace po vykopu
uveden do ptivodniho stavu.

c) biotechnicka opatfeni

Nevyzaduji se.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Z hlediska odpadového hospodarstvi je projekt koncipovan na zakladé zakona c.
185/2001 Sh. O odpadech.
Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani se
stavebnimi odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu. Dale stanovi pravomoc a
plUsobnost ministerstev a jinych spravnich Gradl a obci pfi vykonu statni spravy v oblasti
nakladani s odpady.

Vlivem stavby a uzivani nebude nadmérné zatizeno bezprostredni ani vzdalené okoli
stavby. Dale musi byt dodrZzeny vSechny dotéené normy, predpisy a vyhlasky, tykajici se
ochrany zdravi i ochrany Zivotniho prostredi.

Bezpecnost prace a technické zabezpeceni pfi vlastni realizaci se musi podridit
stavebnim a klimatickym podminkam. Jedna se zejména o bezpecCnostni vyzbroj,
kvalifikaCni pozadavky na pracovnika, predepsané znalosti, zkouSky predepsané
provozem a zakazané manipulace.

Pri realizaci stavby budou dodrzeny pozadavky naf. vl. ¢. 591/2006 Sb., naf. vl. ¢.
101/2005 Sb., naft. vl. ¢. 378/2001 Sh., zakon ¢. 309/2006 Sh.

P¥i provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonill a nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ic¢inky hluku a vibraci, (véetné priloh).

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné

Stavba nema Zadny vliv.
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c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Stavba nema Zadny vliv.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Nevyzaduiji se.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo- li vydano,

Nevyzaduiji se.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpis.

Nevyzaduji se a nevyskytuji se.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich pozZadavkii z hlediska pInéni Ukolli ochrany
obyvatelstva.

Projekt nevyZzaduje zadné zvlastni feSeni ochrany obyvatelstva a feseni bude v souladu

s pozadavky ochrany obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zdrojem uzitkové vody pro potrebu stavby budou mobilni nadzemni nadoby na vodu.
Zdrojem elektriny bude elektricky benzinovy generator.
b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté vzhledem k prostorovému usporadani stavby a zvolenych

technologii neni uvazovano.
c) napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu,
Na pozemek stavby, je mozny pristup z prilehlé komunikace.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri realizaci budou pouzity pouze takové technologie a stroje, které nemaji negativni

vliv na Zivotni prostredi.

Po realizaci stavby bude povrch v okoli stavby upraven.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,

demolice, kaceni dfevin

Nevyzaduji se.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Stavba nevyvolava.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nevyvolava.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé,

jejich likvidace
Odpad vznika pfri vystavbé a pri uzivani stavby (odpad z provozu). Shromazdovani, tfidéni
a zpusob likvidace stanovi zakon. ¢. 185/2001 Sh. Pfi vyse uvedenych ¢innostech miize
dochazet ke vzniku nasledujicich odpadii, které jsou zafazeny do skupin dle ,Katalogu
odpadti“, ktery stanovi vyhlaska ¢. 93/2016 Sb.
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Skupiny odpadti:

15 Odpadni obaly :absorpc¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtra¢ni materialy a
ochranné odévy jinak neurcené - plvod ze stavebni éinnosti

15 01 Obaly(vCetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu) - piivod ze
stavebni innosti

15 01 01 - Papirové a lepenkové obaly (0)

15 01 02 - Plastové obaly (0)

15 01 03 - Dfevéné obaly (0)

15 01 04 - Kovové obaly (0)

15 01 06 - Smésné obaly (0)

17 Stavebni a demolicni odpady - piivod ze stavebni ¢innosti

17 041 Beton, cihly, tasky a keramika - plvod ze stavebni éinnosti

17 01 01 - Beton (0)

17 01 02 - Cihly (O)

17 01 03 - Tasky a keramickeé vyrobky (0)

17 01 06 - Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné latky (N)

17 02 - Drevo, sklo, plasty - piivod ze stavebni ¢innosti

17 02 01 - Dfevo (0)

17 02 02 - Sklo (0)

17 02 03 - Plasty (0)

17 04 - Kovy (vCetné slitin) - plvod ze stavebni éinnosti

17 04 05 - Zelezo a ocel (0)

17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0)

17 05 - Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZena hlusina - plivod z vvkopovych praci

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod cCislem 17 05 03 (0)

20 03 - Ostatni komunalni odpady - plivod z provozu zafizeni stavenisté

20 03 01 - Smésny komunalni odpad (0)

Na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym prirodnim materialem vytéZzenym
béhem stavebni cinnosti, pokud je zajiSténo, Ze material bude pouzit ve svém
pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se nevztahuje zakon
o odpadech (§2 odst. 3 zakona o odpadech).

Zpusob zneskodnéni odpadu:

Veskery odpad je tfidén podle zafazeni v ,Katalogu odpadi“, ktery stanovi vyhlaska ¢.
93/2016 Sb. MZP. Likvidaci odpadil zafazenych do kategorie nebezpeénych odpadd (N)
bude likvidovat opravnéna osoba maijici opravnéni k nakladani s nebezpecnym
odpadem na zakladé smlouvy. Ostatni odpady zarazené do kategorie ostatni (0) bude
likvidovana odvozem na skladku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za
Uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna surovina s uloZzenim na skladku
provozovatele sbéru a vykupu odpadi. Pfed zneskodnénim odpadll pozada dodavatel
stavby v dostateéném predstihu povéfeny lrfad o sdéleni informaci o sidle zarizeni
vhodnych k zneskodnéni nebo zpracovani vyprodukovaného odpadu.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Trvalé deponie a mezideponie nevzniknou.
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j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Jedna se o stavbu inZenyrskych siti, a proto neni potfeba zabezpecovat stavenisté
z hlediska ochrany verejnych zajma.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Bezpecnost prace a technické zabezpeceni pfi vlastni realizaci se musi podridit
stavebnim a klimatickym podminkam. Jedna se zejména o bezpecnostni vyzbroj,
kvalifikaCni pozadavky na pracovnika, predepsané znalosti, zkouSky predepsané
provozem a zakazané manipulace.
P¥i realizaci stavby budou dodrZzeny pozadavky naf. vl. ¢. 591/2006 Sbh., naft. vl. ¢.
101/2005 Sb., naf. vl. ¢. 378/2001 Sh., zakon ¢. 309/2006 Sh.
P¥i provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle zakona ¢. 258/2000
Sh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonli a nafrizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, (véetné
priloh).
1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nevyzaduji se.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
Stavba nevyvolava.
n) stanoveni speciadlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatfeni proti Gc¢inkim vnéjSiho prostiedi pfi
vystavbé apod.),
Stavba nevyvolava.
0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Orientacni doba vystavby a lprav stavajiciho objektu je odhadovana na s prihlédnutim
na rozsah prace, pouzitého materialu a technologie na 2 roky. Lhita bude upresnéna dle
moznosti Cerpani financnich prostredkil stavebnika a klimatickych podminek.

B.9 Celkové vodohospodarské feseni
Jedna se o novou stavbu prodlouzeni vodovodniho radu.
Datum: 12/2019
Petr Hnilicka
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